.itre indicatif. Qans i@ but constant d'améliorer nos prodults, ..us Nous réservons le droit d'spporter toute modification jugée utlle.
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Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrieile Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-8040

TITRE TITLE
EMBASE A VISSER FEMALE BULKHEAD RECEPTACLE. IR 125555 500 |
' Série _RIM : .
NORMALISATION SPECIFICATIONS
IEC mir €_39012 SMA
CECC NF C_93563 KMR
CABLES / CABLES
CARACTERISTIQUES PROPERTIES
Impéd. caract. 50 Nominal imp. Catégorie climatique : — 5°/ + 145° C Climatic range
Fréq.d'utilisat. : ¥ Freq. range O Axiale avant
ROS. . / VSWR. Tenue a8 Axiak? 2 sens In. cont.
cont. cent. 0 Rotation motion
Tension tenue 1 000 V eff Proof. voltage 8 immobit. totate
CONSTRUCTION ) CONSTRUCTION
Revétementc.masse: oOr Masse piating gold
Revétement corps or Body plating gold
Revét. cont. cent. Inner contact
or gold
Partie métaitique laiton metalic parts brass
Partie métal. &last. bronze metalic resilient parts bronze
Isolant . PTFE Insulator PTFE
Joint :/ Gasket /
* Application : courant continu faible
426 "
Hex #/ Plals
) <
N
o n
g 1wy
_ ] . — 1 & =
‘;‘I iy =
; [
h 2
N S
y =
1 f
3.8 1
AS
76
- ) 462
. Dimensions en mEn
DOSSIER Dessiné Vérifié 1P MODIFICATIONS
D'ETUDE
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