3 I 6
(::) 2020 TE Connectivity. ALl Rights Reserved. |
1-2382278-1 AS SHOW N . i
ﬂ ’ ’ BESCHRE IBUNG
-23822778-1 wie gezeigl A | NEW DRAW ING 09NOVZ2020 | MK | FE
T T D Et ‘ VE@Y [UND ‘T ‘ UN A1 | part numbers adjusted 08JAN20271 | JS | FE
Schieber in Verriegelungsposition Lleferzustand. M bt el TEa L
SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
7. Kontaktsicherung und Schieber QUTEE
/ in Vorraststellung Fmeronaen
A TE LOGO
TE Logo
A ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
\ MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER W ITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produkfionsdatum (Kalenderftag/Jahr):
23) L 1+0.7 Beschriffung wahlweise als Lasergravur oder Laser mif Farbumschlag
3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schueftgut im Versandkarfon
A CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
A CAVITIES MATED W ITH AMP MCP 1.5k
CODING A SEE PRODUCT GROUP DRAW ING
Kod"epuﬂg 6 TE NO: 1241436
A 1 MAX. WIRE SIZE: 1.5mm?2 FLR
PN 1-72367776-1 CODING STANDARD APPLICATION:
Kodierung I — [ v N [ AT TEMPERATURE UP TO 120 DEGREE CELSIUS,
SINGLE W IRE SEAL PN 0-2287497-1 AT WIRE SIZE 1.5mm<2 FLR
RECOMMENDED,
POLARIZATION I | F |
) Polarisierung ‘ : s RECOMMENDATION FOR APPLICATION TEMPERATURES UP TO
' o O 140 DEGREE CELSIUS, SINGLE W IRE SEAL
o L PN 0-964972-1, WIRE SIZE: 1.5mm?2 FLR (AWG 16 TXL)
F = BUT SLIGHTLY HINDERED MOUNTING.
1 m °
' o = Konftaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
Bl N siehe Produkfgruppenzeichnung
T TE Nr: 1241436
\ @ | V max. Drahtgroessenbereich: 1.5mm?2 FLR
Standard Anwendung: i
Li Bei Einsatztemperatur bis 120 C
i (0.9) /1 A Einzelleiterdichfung 0-2287497-1 bei Leitergroesse 1.5mm? FLR empfohlen,
Rei Einsafztemperaturen bis 140°C empfehlen wir bei dem
SECTION A=A Drahfgroessenbereich 1.5mme2 FLR (AW G 16 TXL) die Einzelleiferdichfung
CODING B ' PN 9649721,
, S[hmﬁ jedoch mift Leicht erschwerter Besfueckbarkeif.
Kodierung
1/ \ SUITABLE COVERS TO BE DEFINED
PN 7-73877278-" CODING Passende Kappen missen noch fesftgelegt werden
Kodierung ii
SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
S0LAR I7AT ION Verschiebeweg der 7. Konfakfsicherung
Polarisierung 8 FITS TO TE INTERFACE DRAW\NG 208-18158
) Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 208-18158
9  SUITABLE COUNTERPART SEE DRAW ING: 2382274
2%/ 5 A passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 2382274
10 MALFUNC TION CAUSED BY LACQUER IS NOT
] i COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren Liegh nicht im
M " Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE.
- &
i i
o o
o ©
| !
33.3
JING L CODING ~ o -
Kodier Kodjerling
PN 3-73827 {
POLARIZATION =
, Polarisierung I T I T Bl e B =
ad g™
N Sl . =
== " o
\ \\ j S% 8% EE“ Eg ;
\ 22| o3 o £
o |2E|2E = 7 5
R EE =i ]
o X\
D ‘ NG D N A N e e g R
v 2512203 23225 |2 ¢E
Kodieryng =5 =R |27 N N =
COD MG -
PN 4-238229%§-1 dierung 2 22zl |2 _
N N R IR IS = DIMENSION AND TOLERANCES ACCORDING TO:
o e g lesllelels g & BemalBungen und Toleranzen gemdb:
POLARTZATION A I i B i S | DN ISD 20457
Polarisierung 2 |2 | |ofe|s | = | DINEN ISO 8015 BD) - DIN EN 150 291
/ - S — DIN EN ISD 14405-1/-2/-3
I BLUE — -
23822781 [ T | blau AN b THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. [PYf . . 09NOV2020 -
N 323822781 | L T | GREEN T T | 3 [DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (IS0 STANDARDS)Cik T9NDV2020 r—N TE TE Connectivity
= = I ____________—“‘*—-———————QﬂﬁiL______7 — | I — DIMENSITONS: TOLERANCES UNLESS J“ GFS(WZOVV
‘% GREY MASSE INHE ITEN. OTHERWISE SPECIFIED:  [APVD 70NOVZ020 | NaMe
2-2382278-1 A 7 B ara 1 1 1 1 1 7 mm ALLGEME INTOLERANZEN pRFo"DUEggEEDC QDOSqAMp M[p WSquE[ HSG ASSYqSLD
P R , ) BLACK iy Al N PRODUKTSPEZ. Zpos. AMP MCP 1.5k Buchsengeh. Assy.ged
\ J e {::::}{igf 2 o - OB-L0Z0. w2 )Heavy Duty Sealed Connector Series
COLOR OF ITEM PLC . L VERA??EATU%“%S%PSEE)- SIZE | CAGE CODE |DRAWING NO RESTRICTED TO
TE ORDER-NO. NO. OF POS.| (CODE |CAVITY BLOCK QUANTITY ANOLESA ML = ZEICHNUNGS-NR. NUR FUER
Tt Bestell-Nr. |REY | Polzahl | Kodieruno | Farbe des Stueck I S e e 106 g A 1100779 |(C=2362278 -
KammerBblocks ASSY ‘ ' SCALE SHEET OF REV
Siehe Tabelle siehe Tabelle CUSTOMER DRAW ING /KUNDENZETCHNUNG |pessstas 2:1 |sarr 1 van ] A7

4805 (3/13)



	Sheet 1
	Views
	new_view_1
	new_view_2
	new_view_3
	new_view_4
	new_view_5
	new_view_6
	new_view_7
	links_9
	unten_8
	links_10
	oben_11



